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Biodigestión anaeróbica

Esun procesobioquímico durante el cual la materia orgánicacompleja (carbohidratos,
grasas y proteínas) es descompuestaen ausencia de oxígeno, por microorganismos
anaeróbicos.

Biogás: puede ser aprovechado para la generación de energía térmica y/o eléctrica 

(Cogeneración) y/o como biocombustible (hogar, vehículos, otros.). (en algunos casos 
es necesario un acondicionado previo)(Eliminación del SH2)

Digerido: contiene nutrientes esenciales para los cultivos (N, P, K, etc.) y por lo tanto 

puedeser utilizado como biofertilizantedevolviendo los mismos al suelo. 

1.Menor olor (menos problemas de moscas)
2.Menor carga patógena (por anaerobiosis)
3.Mayor homogeneidad para su uso 
4.Mejor disponibilidad de los nutrientes para los cultivos
5.Menor probabilidad de pérdidas por volatilización o lixiviado del N  



TIPOS de SUSTRATOS (IMPORTANCIA DE LA CODIGESTIÓN)

Residuos pecuarios: 20-65 m3/t

Silajes: 170-200 m3/t
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- Se conoce la existencia de 105 plantas de biodigestiónanaeróbica en nuestro país.
- La mayor parte de estas se encuentra en la provincia de Santa Fe.
- El 51% de las plantas son medianas/grandes y el resto plantas pequeñas.
- En cuanto a parámetros de funcionamiento:

- 56% no posee control de temperatura
- 48% no posee sistema de agitación
- 70% desconoce calidad del biogás.

BAJA EFICIENCIA DE PROCESO

- Sólo un 6% de las plantas de biogás tienen 
fines energéticos

BAJO USO DEL BIOGÁS COMO 
FUENTE ENERGÉTICA RENOVABLE.

Fuente: Grupo Biogás INTI

Biodigestión anaeróbica en Argentina
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Establecimiento «La Micaela» 
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Potencial de la Provincia de Córdoba 

Stock [cabezas]

Reproductor Cría Engorde TOTAL

197.312 372.830 453.325 1.023.467

Sustrato [t/año] Biogás [m3/año] Potencia EE [MW]

888.115 31.972.151 9,6

Stock [Cabezas]

Engorde (vaquillonas, novillos, novillitos)

1.538.483

Sustrato [t/año] Biogás [m3/año] Potencia EE [MW]

1.938.489 38.769.772 10,7

Stock [Cabezas]

Vacas Vaquillonas

549.090 225.078

Sustrato [t/año] Biogás [m3/año] Potencia EE [MW]

4.002.726 80.054.514 22,2


